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LORITZ C.P.G.E

CAPTEUR DE POSITION ANGULAIRE

Caractéristiques électriques

Course électrique : 94° ± 2°

Linéarité pondérée : ± 1,5%

Résistance totale : 3,85 kW ± 20%

Puissance dissipée à 40°C 0,5 W

Résistance de limitation du courant curseur : 1,7 kW ± 20%

Courant curseur max : 15 mA pendant 1 minute

Impédance de charge recommandée : ≥ 100 Rn

Caractéristiques mécaniques

Course mécanique : 125° ± 4°

Couple de rappel du levier en début de course : ≥ 1 N.cm

Couple de rappel du levier en fin de course : ≤10 N.cm

Couple de butée : 60 N.cm

Rappel du levier : Sens anti-horaire

Environnement

Températures limites d'emploi -40°C à + 125°C

Vibrations 10-2000Hz  10 mm ou 50g

Connectique

Sortie -40°C +105°C (3x0,93mm2, longueur 300mm)

Alimentation 5V par la Carte Max
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LORITZ C.P.G.E

Encombrement

Schéma électrique 
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LORITZ C.P.G.E

CARTE MAX

Carte Max Maxpid

Tension d’alimentation Courant continu : 12V..30V CC 24 Volts

Puissance :

- Tension de sortie

- Courant permanent max

90 % de la tension d’entrée

10 A

Idem

idem

Courant alimentation partie commande 160 mA idem

Limitation courant de pointe Par soft de 0 à 20 A 0 à 6A

Tension de référence (Alimentation capteurs) 5 V ± 5% idem

Résolution Mesures Analogiques 12 bits 10 bits

Tension Entrées analogiques 0..5 V idem

Fréquence PWM 23,4 kHz idem

Fréquence d’asservissement 670 Hz idem

Température de fonctionnement 0..50°C idem
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LORITZ C.P.G.E

Schéma Électrique 
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LORITZ C.P.G.E

MOTEUR COURANT CONTINU 
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LORITZ C.P.G.E

VIS À BILLE
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LORITZ C.P.G.E
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LORITZ C.P.G.E
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LORITZ C.P.G.E

GÉNÉRATRICE TACHYMÉTRIQUE 
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LORITZ C.P.G.E

DESSIN ENSEMBLE BRAS

Lycée

H.LORITZ
Ensemble Bras

Dossier Technique 11 



LORITZ C.P.G.E

NOMENCLATURE BRAS

1 1 ACTIONNEUR 21900

2 1 CHAPE DE BRAS 21703

3 2 SUPPORT ACTIONNEUR 24984

4 4 VIS CHC M4-20 6110

5 1 BRAS 21701

6 1 EQUERRE DE REPERAGE 21707

7 4 VIS FHC M3-10 21837

8 1 CACHE 2526

9 1 SUPPORT DE POTENTIOMETRE 21705

10 1 POTENTIOMETRE PMR 411 21956

11 2 BAGUE INA PAF 30160 P10 21870

12 1 AXE BRAS 21704

13 2 VIS HC M6-10 3175

14 4 AXE ARTICULATION 21712

15 4 VIS CHC M4x8 21871

16 1 RONDELLE MU 4Z

17 1 AXE POIDS 21706

18 2 ECROU SERRAGE POIDS 21710

19 1 AXE RESSORT 21860

20 1 RESSORT SPEC D8x20X1,5 21708

21 2 RONDELLE PLASTIQUE FRAISE Ø3 21838

REP. QTE DESIGNATION REF. 

Lycée

H.LORITZ

Nomenclature

Ensemble Bras
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LORITZ C.P.G.E

DESSIN ENSEMBLE ACTIONNEUR

Lycée

H.LORITZ
Ensemble Actionneur
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LORITZ C.P.G.E

NOMENCLATURE ACTIONNEUR

1 1 VIS A BILLE SHBO 12x4R 21904

2 1 ECROU SUPPORT M40x1.5 24853

3 1 SUPPORT VIS A BILLE 21901

4 1 MOTEUR MAXON R035 + TACHY 21921

5 1 BRIDE MOTEUR 21902

6 1 ACCOUPLEMENT HUCO D6-D7 21922

7 1 ECROU FREIN H M6 Z 3208

8 1 RONDELLE M 6 x17 x3 21730

9 1 ROULEMENT 3200 A RS1  21923

10 1 BAGUE VIS A BILLE 21906

11 1 RONDELLE VIS A BILLE 21908

12 1 VIS FHC M6-20 Z 2568

13 4 VIS CHC M4-12 Z FC 21871

14  

15 1 SUPPORT ECROU 21903

16 ECROU A BILLE SHBO 12x4R

17 2 BAGUE INA PAF 12070 P10 21925

18 2 BAGUE INA 12090 P10 21926

19 3 VIS C FENDU M2.5-10 21927

20 1 GENERATRICE TACHY MDP

REP. QTE DESIGNATION REF. 

Lycée

H.LORITZ

Nomenclature

Ensemble Actionneur
Réf. 21900
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